
YONO ACRYLMARKER HOOGTEPUNTEN EN INSTRUCTIES 

• Het maakt niet uit welk oppervlak, welke stijl, welk project dan ook - 
JE HEBT SLECHTS ÉÉN NODIG 

• Acryl marker voor bijna alle oppervlakken, b.v. B. metaal, glas, 
porselein, hout, textiel, steen, plastic, canvas 

• De lichtgevende briljante kleuren zijn mat, dekkend, lichtecht en op 
waterbasis (neon: semi-dekkend, gedeeltelijk lichtecht) 

• De kleuren kunnen nat, aquarel, gemengd en gemengd zijn. Na 
droging zijn de kleuren watervast en kunnen ze over elkaar heen 
geschilderd worden 

• Japanse tip van hoge kwaliteit, alle tips zijn uitwisselbaar 

 

SCHUDDEN: 

Schud de marker voor het eerste gebruik gedurende 60 seconden met 

de dop gesloten . De mengbal in de 

marker maakt een klikkend geluid. 

 

DRUK: Druk de punt meerdere keren langzaam op testpapier totdat de inkt 

zichtbaar is. Wanneer de inktstroom wordt geactiveerd, zuigt de punt 

langzaam vol naar binnen. 

 

TESTEN: Als de punt met verf is gevuld, schrijft u de markering op het 

testpapier. 

 

LOS PAINT: Voor een gelijkmatige verftoepassing regelmatig pompen. 

 

SLUITEN: Sluit de marker stevig met een duidelijke klik voordat u hem 

opbergt. 

 

OPSLAG: Bewaar de marker horizontaal. 

 

Voor een betere duurzaamheid kunt u de kunstwerken overschilderen met 

Marabu-spuitverf. Fixeer de stof 8 minuten in de oven op 150°C. 


